
 

 
 
 
 

apuntes de 
visado 2 
PROYECTO 
BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN 

 

Documento elaborado por © Área de Visado COADE Última versión: 02/2023 

 
  



APUNTES DE VISADO 2: Proyecto básico y de ejecución  ÁREA DE VISADO COADE 

febrero de 2023  p. 1 

Índice 

LEYENDA ................................................................................................................ 3 

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DIGITAL. ....................................... 3 

1 MEMORIA. ........................................................................................................ 4 

1.1 Memoria descriptiva. .................................................................................................................................. 4 

1.1.1 Agentes. .................................................................................................................................................... 4 
1.1.2 Información previa. .................................................................................................................................. 5 
1.1.3 Descripción del proyecto. ......................................................................................................................... 5 
1.1.4 Prestaciones del edificio. .......................................................................................................................... 5 

1.2 Memoria constructiva. ................................................................................................................................ 6 

1.2.1 Movimiento de tierras .............................................................................................................................. 6 
1.2.2 Sustentación del edificio. ......................................................................................................................... 6 
1.2.3 Sistema estructural. .................................................................................................................................. 6 
1.2.4 Sistema envolvente. ................................................................................................................................. 6 
1.2.5 Sistema de compartimentación. ............................................................................................................... 6 
1.2.6 Sistema de acabados. ............................................................................................................................... 6 
1.2.7 Sistema de acondicionamiento e instalaciones. ....................................................................................... 6 
1.2.8 Equipamiento. .......................................................................................................................................... 7 

1.3 Cumplimiento del CTE. ................................................................................................................................ 7 

1.3.1 Seguridad estructural. .............................................................................................................................. 7 
1.3.2 Seguridad en caso de incendio. ................................................................................................................ 7 
1.3.3 Seguridad de utilización y accesibilidad. .................................................................................................. 7 
1.3.4 Salubridad. ................................................................................................................................................ 8 
1.3.5 Protección contra el ruido. ....................................................................................................................... 8 
1.3.6 Ahorro de energía. .................................................................................................................................... 8 

1.4 Otros reglamentos y disposiciones.............................................................................................................. 9 

1.4.1 Accesibilidad (D. 135/2018). ..................................................................................................................... 9 
1.4.2 Habitabilidad (D.10/2019 y Documento con Criterios interpretativos) ................................................. 13 

1.5 Anejos a la memoria. ................................................................................................................................ 17 

1.5.1 Información geotécnica. ......................................................................................................................... 17 
1.5.2 Cálculo de la estructura. ......................................................................................................................... 17 
1.5.3 Cálculo de instalaciones del edificio. ...................................................................................................... 17 
1.5.4 Listado de Normativa de Obligado Cumplimiento. ................................................................................ 18 
1.5.5 Plan de control de calidad. ..................................................................................................................... 18 
1.5.6 Instrucciones de uso y mantenimiento. ................................................................................................. 18 
1.5.7 Estudio básico de seguridad y salud. ...................................................................................................... 18 
1.5.8 Estudio de seguridad y salud. ................................................................................................................. 18 
1.5.9 Certificado de eficiencia energética. ...................................................................................................... 19 
1.5.10 Estudio de gestión de residuos. .............................................................................................................. 19 
1.5.11 Demoliciones .......................................................................................................................................... 19 

2 PLANOS. ......................................................................................................... 20 

2.1 Situación. .................................................................................................................................................. 20 
2.2 Emplazamiento. ........................................................................................................................................ 21 
2.3 Estado actual (si procede). ........................................................................................................................ 21 
2.4 Plantas de distribución y cubierta. ............................................................................................................ 22 
2.5 Alzados y secciones. .................................................................................................................................. 22 
2.6 Justificación gráfica de accesibilidad (D.135/2019 y DB-SUA-9). ............................................................... 22 

2.6.1 Exigencias básicas del EDIFICIO. ............................................................................................................. 22 
2.6.2 Exigencias básicas de los ESTABLECIMIENTOS. ...................................................................................... 22 



APUNTES DE VISADO 2: Proyecto básico y de ejecución  ÁREA DE VISADO COADE 

febrero de 2023  p. 2 

2.6.3 Exigencias básicas de los ALOJAMIENTOS Y VIVIENDAS ACCESIBLES. .................................................... 23 

2.7 Justificación gráfica de habitabilidad (D.10/2019). ................................................................................... 23 

2.7.1 Exigencias básicas del EDIFICIO: ............................................................................................................. 23 
2.7.2 Exigencias básicas de la VIVIENDA: ........................................................................................................ 23 

2.8 Cotas, albañilería, carpinterías y cerrajerías.............................................................................................. 24 
2.9 Estructura. ................................................................................................................................................ 24 

2.9.1 Cimentación. ........................................................................................................................................... 24 
2.9.2 Estructura portante. Vertical y horizontal. ............................................................................................. 24 

2.10 Instalaciones. ............................................................................................................................................ 25 

2.10.1 Electricidad ............................................................................................................................................. 25 
2.10.2 Fontanería .............................................................................................................................................. 25 
2.10.3 Agua caliente .......................................................................................................................................... 25 
2.10.4 Saneamiento ........................................................................................................................................... 25 

2.11 Sección constructiva por fachada. ............................................................................................................. 25 

3 PLIEGO DE CONDICIONES. ............................................................................... 26 

4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO. ....................................................................... 27 

 
 

 
  



APUNTES DE VISADO 2: Proyecto básico y de ejecución  ÁREA DE VISADO COADE 

febrero de 2023  p. 3 

 

 

El presente texto pretende servir de aclaración y ayuda sobre el contenido y la normativa en el proyecto arquitectónico; 
así como poner especial énfasis en las principales incidencias detectadas en el proceso de supervisión. En ningún caso 
substituye ni exime del cumplimiento del articulado íntegro de las normas a las que hace referencia. El proyecto seguirá 
siempre el contenido mínimo establecido en el Anejo I del CTE. 

LEYENDA 
• Contenido de proyecto: En color negro se reflejan los epígrafes y apartados señalados por el CTE y otras 

normativas, así como su contenido mínimo obligatorio. 

• Aclaraciones: Se usará el color azul cuando sea necesario realizar alguna aclaración (de fondo o de forma) de algún 
tema específico. 

• Presentación digital: En color verde se señalarán las especificaciones relativas al nombrado de ficheros y 
sistemática necesaria para el visado digital. 

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DIGITAL. 
Para presentar un proyecto para su visado, deberás prepararlo y crear los archivos en .pdf, que se enviarán al COADE a 
través de la plataforma de visado telemático (Acceso a Expedientes). 

PRESENTACIÓN DIGITAL DE TRABAJOS A VISADO: 

• En este vídeo se explican y aclaran todas las cuestiones telemáticas. 

• La presentación de los archivos del proyecto se realizará siguiendo las instrucciones del visado telemático. Puedes 
descargarlas aquí. 

NOMENCLATURA TELEMÁTICA DE LOS ARCHIVOS: 

• Telemáticamente, su documentación se tramitará con el prefijo "PE" (Proyecto de Ejecución). 
• Los nombres de los archivos tienen limitado el número de caracteres (unos 29). Si el título es más largo el sistema 

los recortará por la derecha. 

• La gestión que el sistema hace de los documentos, su seguimiento, control de reformados, sellado, etc. depende 
de su correcta denominación y montaje por lo que se deberán enviar la memoria, planos, pliego, medición y 
presupuesto nombrándolos según instrucciones al efecto circuladas. 

• Puedes encontrar las instrucciones completas aquí. 

MÁS INFORMACIÓN EN LAS FAQs (Preguntas más frecuentes) 

• Puedes descargarlas aquí. 
  

https://youtu.be/oSeVr2CgchE
https://www.coade.org/visado/manual-visado-telematico-web/
https://www.coade.org/visado/nomenclatura-para-archivos-telematicos/
https://www.coade.org/visado/preguntas-frecuentes-sobre-el-visado-telematico-web/
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
El contenido del proyecto de edificación es el recogido en el Anejo I, de la Parte I (Libro 1) del CTE, que a continuación 
se desarrolla. 

1 MEMORIA. 
• Debe adaptarse a cada proyecto. La de una substitución de cubierta de vivienda no puede tener el mismo número 

de páginas que la de una vivienda de nueva planta. No tiene sentido repetir todos los apartados, con su contenido 
completo y las exigencias de cada uno para indicar, al final de los mismos, NO PROCEDE. Valdría con indicar por 
qué no procede después de su enunciado. 

• Todas las páginas de la memoria deben tener el mismo formato (A4) y deben orientarse siempre en sentido 
vertical, pues de lo contrario el sistema telemático del COADE no permite sellarla correctamente. 

• El archivo PDF que contiene la memoria se nombrará como PE_MEM_ Puede añadirse algún comentario para saber 
a qué proyecto pertenece. Podría llamarse, por ejemplo: PE_MEM_CasaViñas 

• En el archivo de la memoria es necesario y obligatorio insertar y activar los marcadores circulados al efecto y que 
están colgados en la página del COADE, los puedes descargar aquí.  

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1.1 AGENTES. 

Deben recogerse los datos del promotor, proyectista, arquitecto y otros técnicos que intervengan en la redacción del 
proyecto o en cada fase del mismo. También deben indicarse los datos de los agentes que intervengan en el desarrollo 
de la obra y que se conozcan en la actualidad. 

• El proyectista no tiene por qué coincidir con el arquitecto, pues el proyectista puede ser por ejemplo una sociedad, 
pero los redactores del proyecto y los directores de obra siempre son los arquitectos como personas físicas. 

• Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos, en la 
memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, 
bajo su coordinación, como documentos diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad de los mismos. 
En estos casos el autor del proyecto emitirá el correspondiente documento acreditativo previo a la solicitud y 
obtención del visado único del proyecto (modelo que puede descargar aquí). 

• No puede incluirse en el archivo de memoria ninguna documentación no realizada por el arquitecto que, por tanto, 
no puede firmar él (ni siquiera digitalmente). 

• El estudio geotécnico: 

- Se incluirá con el preceptivo encabezado y/o pie de página (al igual que el resto de la memoria) de forma que no 
exista duda que lo firmado por el arquitecto (y visado por el COADE) es parte de una memoria técnica, no el estudio 
geotécnico como tal. 
- En caso contrario se remitirá como archivo independiente (nombrado como ADJ_GEOTECNICO.PDF) y, en el 
apartado correspondiente de la memoria, se hará referencia a su existencia, empresa que lo realiza, fecha, técnico 
firmante y titulación, prospecciones realizadas, número y disposición de las mismas, así como los parámetros 
geotécnicos generales que de él se deriven.  

https://www.coade.org/visado/visado-telematico/marcadores/
https://www.coade.org/visado/impresos-colegiales/diligencia-de-coordinacion-del-proyecto-parcial-o-documentacion-tecnica-complementaria-voluntario-si-se-lleva-la-direccion-de-obra/
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1.1.2 INFORMACIÓN PREVIA. 

Deben recogerse los antecedentes y condiciones de partida para la elaboración del proyecto, así como el emplazamiento 
y entorno de la obra. 

• En caso de rehabilitación, reforma o ampliación deben indicarse datos del edificio existente: descripción, sistema 
constructivo, estado de conservación, reportaje fotográfico, informes realizados…  

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Se hará una descripción general de la parcela o solar y del edificio (geometría, superficie, volumen, accesos, etc.) y debe 
recogerse programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos. 

Debe darse cuadro de superficies útiles y construidas por plantas y usos, así como las totales. 

Se indicará la dirección exacta del inmueble (municipio, calle, número en el caso de suelo urbano y número de polígono 
y parcela en el caso de suelo rústico).  

• Es obligatorio reflejar también la referencia catastral, que puede consultarse en la web de Catastro. 

La justificación urbanística debe recoger la figura de planeamiento vigente en el municipio, ordenanza zonal de 
aplicación (obligatorio) y parámetros urbanísticos de la norma y del proyecto. 

• No basta indicar “cumple”, que se da por hecho, sino que se deben indicar los valores en la normativa y los de 
proyecto.  

• Se recomienda incluir la Hoja de características urbanísticas tipo del COADE. Puedes descargarla aquí. 

• Si la parcela se encuentra dentro un sector no desarrollado, falta la urbanización, parte de la misma o algún servicio 
urbanístico deben indicarse cuales son y cómo se ejecutarán para que la parcela cuente con todos los servicios 
urbanísticos y tenga condiciones de solar.  

• Si el planeamiento condiciona lo que se puede proyectar a lo existente en el entorno, debe justificarse el mismo. 
Por ejemplo, si condiciona poder hacer una edificación aislada a que las colindantes lo sean, debe justificarse dicha 
existencia incluyendo fotografías o plano catastral. 

• Si la edificación se encuentra fuera de ordenación la memoria urbanística debe aclarar la situación legal de la 
edificación: 

- De ser anterior al planeamiento, contar con licencia o haber prescrito la infracción urbanística las obras deben 
justificarse como dentro de las permitidas por planeamiento y, en su defecto, ley del suelo (LOTUS) para 
edificaciones en situación de fuera de ordenación. 
- En caso contrario cualquier actuación sobre el edificio pasaría por restablecer el orden urbanístico. 

• Si la parcela se encuentra fuera del suelo urbano, debe justificarse que se cumple con los parámetros de la 
normativa urbanística y, en su defecto, la ley del suelo (LOTUS) así como de la calificación urbanística en caso de 
haberse obtenido previamente. 

1.1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 

Deben indicarse las exigencias acordadas entre el promotor y el proyectista, que como mínimo serán las exigencias 
básicas del CTE. (Capítulo 3 de la Parte I del CTE) 

• No hace falta incluir, una por una, todas las exigencias básicas de los distintos DBs del CTE. 
• Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e 

instalaciones. 
  

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S
https://www.coade.org/visado/impresos-colegiales/hoja-de-caracteristicas-urbanisticas/
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Debe detallarse los movimientos de tierra a realizar, método de excavación, ejecución, medios de seguridad que deben 
disponerse tanto del personal como del entorno, etc. 

• Aunque el CTE no lo recoge expresamente, es una unidad de obra indispensable que, puede considerarse actuación 
previa y complementaria del apartado de cimentación. 

1.2.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 

Se recogerán las características del suelo y parámetros a considerar en el cálculo de la cimentación.  

• Para evitar duplicidades se aconseja en este punto remitir directamente al anejo de información geotécnica. 

1.2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL. 

Se describirá la estructura proyectada o existente, sistema estructural y materiales que la componen. 

• Se describirá el tipo cimentación y estructura vertical y horizontal.  

• Se deberá indicar expresamente que cumplirá las exigencias y prestaciones exigidas por el CTE. 
• Ojo se recuerda que la norma EHE esta derogada por el nuevo Código Estructural. Revisar apartados de la memoria 

descriptiva, si se hace mención a dicha norma y el apartado que nos ocupa. 

1.2.4 SISTEMA ENVOLVENTE. 

Se describirán los distintos tipos de cerramientos de la envolvente del edificio. 

• Cubierta, cerramientos exteriores, carpinterías exteriores y cerramiento de separación con el terreno. 
• Indicar expresamente que cumplirá las exigencias y prestaciones exigidas por el CTE. 

1.2.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 

Se describirán los distintos tipos de elementos de compartimentación del edificio. 

• Entre espacios comunes, con otros usos, entre distintas estancias, etc.  

• Indicar expresamente que cumplirá las exigencias y prestaciones exigidas por el CTE. 

1.2.6 SISTEMA DE ACABADOS. 

 Se describirán los distintos tipos de acabados interiores. 

• Suelos, techos, paramentos verticales, alicatados, etc.  

• Se deberá indicar expresamente que cumplirá las exigencias y prestaciones de funcionalidad y habitabilidad y las 
exigidas por el CTE. 

1.2.7 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 

Se describirán los objetivos y prestaciones. 

• De seguridad, uso, confort, comunicación, etc. y las instalaciones que para ello se proyectan (instalación contra 
incendios, pararrayos, robo, electricidad, fontanería, ventilación, telecomunicaciones, etc.). 

• Se aconseja remitir a los distintos apartados del proyecto, para no repetir información.  
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1.2.8 EQUIPAMIENTO. 

Definir los baños o aseos, cocinas, lavaderos, equipamiento industrial, etc.  

• Este apartado debe reflejar todo el equipamiento que el proyecto recoge, pues es el único apartado que el CTE 
contempla.  

• Otros equipamientos que deben incluirse podrían ser: saunas, piscinas, cámaras frigoríficas, equipamientos ligados 
a la actividad comercial o industrial, etc.). 

1.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
• Las exigencias básicas del CTE pueden cumplirse justificando el cumplimiento de los distintos DBs, pero el 

proyectista, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, puede justificar su cumplimiento 
utilizando otros métodos o normativas, siempre que documentalmente se justifique adecuadamente. 

• Se recuerda que los Documentos Básicos cuentan con versiones con comentarios del propio Ministerio que ayudan 
a la mejor aplicación del texto normativo. Así mismo, algunos DBs (SI, SUA, HE y HR) tienen documentos de apoyo 
(DA) que amplían y detallan aspectos concretos. En muchos casos, estos documentos resultan claves para la 
correcta interpretación de la norma. 

1.3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

La exigencia básica de “seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar cometido durante su construcción y uso 
previsto. 

• Se justifica cumpliendo el DB-SE. 
• Para estructuras existentes, en rehabilitación, reforma o ampliación, debe hacerse una evaluación de dicha 

estructura según prescripciones del Anejo D del DB-SE. 

• Ojo se recuerda que la norma EHE esta derogada por el nuevo Código Estructural. Revisar si se hace mención a la 
norma derogada y su articulado, actualizando a la norma vigente. 

1.3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

Las exigencias básicas de “seguridad de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de los usuarios de 
un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

• Se justifica cumpliendo el DB-SI. 
• En los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial debe aplicarse el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

1.3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

Las exigencias básicas de “seguridad de utilización y accesibilidad” implica reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

• Se justifica cumpliendo el DB-SUA. 

• El cumplimiento del DB-SUA debe ser complementario con lo establecido en la normativa autonómica sobre 
accesibilidad (en Extremadura el Decreto 135/2018). La justificación de dicho decreto se realizará en el apartado 
de Otros reglamentos y disposiciones. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/12/03/2267/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/12/03/2267/con
http://doe.juntaex.es/eli/es-ex/d/2018/08/01/135/dof/spa/pdf


APUNTES DE VISADO 2: Proyecto básico y de ejecución  ÁREA DE VISADO COADE 

febrero de 2023  p. 8 

1.3.4 SALUBRIDAD. 

Las exigencias básicas de salubridad “higiene, salud y protección en el medio ambiente”, consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de los usuarios dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias 
o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

• Se justifica cumpliendo el DB-HS. 
• Se recuerda que la versión 2019 del CTE ha modificado este DB incluyendo la nueva sección “DB-HS-6: Protección 

frente a la exposición al radón” cuyo cumplimiento, además de justificarse en memoria, debe resolverse 
coherentemente en planos y presupuesto. 

1.3.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. 

Las exigencias básicas de “protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

• Se justifica cumpliendo el DB-HR. 

• En Extremadura, dado que existe normativa específica, en las actividades que le sean de aplicación se debe 
justificar el Decreto 19/1997 Reglamento de Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura, no siendo por tanto 
de aplicación el DB-HR. 

1.3.6 AHORRO DE ENERGÍA. 

Las exigencias básicas de “ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

• Se justifica cumpliendo el DB-HE. 
• Se recuerda que la versión 2019 CTE ha modificado este DB en su totalidad habiendo variado tanto los 

procedimientos de verificación (utilizar herramientas actualizadas) como el nombre de cada uno de los subDBs 
que lo componen, incluyendo la nueva sección “DB-HE-6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos”. 

  

http://extremambiente.juntaex.es/pdf/Decreto19_1997.pdf
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1.4 OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
 

1.4.1 ACCESIBILIDAD (D. 135/2018). 

• El D. 8/2003 ya está derogado, por lo que se debe eliminar alusiones al mismo en la memoria, así como cualquier 
referencia a convertible y practicable, términos desaparecidos en la reglamentación vigente. 

• Se recomienda ver en paralelo lo señalado aquí con lo que indicado en el apartado de los planos de accesibilidad. 

1.4.1.1 Ámbito de aplicación 

Edificios y establecimientos de uso público y zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda. 

1.4.1.2 Viviendas unifamiliares no protegidas 

• Debe justificarse en memoria su no aplicación, con un texto análogo al siguiente: 

“Según Título IV Accesibilidad en la edificación, artículo 21. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en 
este Título serán de obligatoria aplicación en: 
a) Edificios y establecimientos de uso público, tanto de titularidad pública como de titularidad privada. 
b) Las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda. 
El edificio proyectado es de uso residencial vivienda unifamiliar, no existen zonas comunes y no está sometida a 
ningún grado de protección, por lo que no es de aplicación.” 

1.4.1.3 Viviendas con algún grado de protección 

• El mero hecho de ser una unifamiliar no exime del cumplimiento del reglamento autonómico de accesibilidad (que 
habría de cumplirse en caso de ser una VPO, por ejemplo). Se recomienda justificar con un párrafo del tipo: 

“En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el D.135/2018 
de la Junta de Extremadura, que no existe demanda de viviendas para personas con movilidad reducida, ni con 
discapacidad auditiva en el momento de redacción de este proyecto, y siendo una promoción de menos de 12 
viviendas, no es necesaria la reserva de una vivienda accesible para personas con movilidad reducida, exigiéndose 
sólo una preinstalación para personas con discapacidad auditiva.  
A los efectos mencionados se ha proyectado, una preinstalación de bucle de inducción magnética (tubos en vacío 
para el alojamiento del cableado del videoportero, señalización luminosa de llamada en toda la vivienda y bucle de 
inducción magnética en salón) en una vivienda de la promoción.” 

1.4.1.4 Elementos accesibles. 

Sin perjuicio de lo establecido por las normas nacionales el Decreto regula cuando deben ser accesibles, al menos en 
parte, los siguientes elementos: 

• Esto implica que, en cualquier caso, debe cumplirse también lo indicado por la reglamentación básica de ámbito 
nacional, es decir en estos elementos y situaciones concretas se superponen ambas regulaciones.  

• Se recuerda, una vez más, que estas notas reflejan sólo los apartados en que con más frecuencia se detectan 
errores. 

1. Hueco de ascensor. 
2. Edificios de uso público de titularidad pública. Serán accesibles todas las zonas de uso público 
3. Edificios de uso público de titularidad privada. 
4. Puertas. 

http://doe.juntaex.es/eli/es-ex/d/2018/08/01/135/dof/spa/pdf
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5. Escalera principal. 
6. Rampas. 
7. Ascensor accesible. 
8. Plataformas elevadoras inclinadas (salvaescaleras). 
9. Aseo accesible. 
10. Vestuarios y probadores. 

• El DB-SUA-9 obliga a que sean accesibles sólo si son obligatorios por normativa. El decreto autonómico obliga a 
dotación mínima de vestuarios y probadores accesibles siempre que existan y estén a disposición del público 
(aunque no sean obligatorios). 

11. Instalaciones y mobiliario en zonas de uso público. 
12. Estrados y escenarios. 
13. Fuentes de agua potable, papeleras, máquinas expendedoras, cajeros, teléfonos públicos y similares. 
14. Piscinas. 
15. Plazas de aparcamiento. 
16. Reserva de viviendas accesibles. 

• La norma incluye una tabla con la dotación y tipología de viviendas accesibles en función de la demanda y del 
número total que tenga la promoción. 

17. Viviendas accesibles. 
18. Alojamiento accesible. 
19. Plazas de reserva de uso preferente. 

Deben ser accesibles. El acceso principal y habitual, la comunicación entre plantas mediante rampa o ascensor.  

Ascensor. En uso residencial vivienda, cuando no sea obligatoria la instalación de ascensor, estará previsto el hueco 
(cimentación, estructura e instalaciones).  

Edificios de uso público de titularidad pública. Serán accesibles todas las zonas de uso público. 

Edificios de uso público de titularidad privada. Serán accesibles todas las zonas de uso público de todos los centros 
sanitarios y asistenciales (excepto consultas profesionales integradas en vivienda) independientemente de su superficie 
y los centros de enseñanza, museos, exposiciones, comerciales o religiosos cuando su superficie útil sea superior a 
150m2.  

• OJO. Recuérdese que el DB-SUA-9 obliga a que todos los establecimientos sean accesibles, con las salvedades y 
excepciones reflejadas en la propia norma 

Las puertas. Tendrán una altura mínima de 2 m y las automáticas dispondrán de mecanismo manual en caso de avería 
eléctrica. En los cortavientos debe poderse inscribir un círculo de 1,50 m libre del barrido de puertas. 

La escalera principal. Debe de contar con contraste cromático entre huella y tabica y se señalizará cada escalón con 
banda de 5 cm de señalización. Dispondrán de tabica y contarán de doble pasamanos a ambos lados (en edificios de 
viviendas solo en uno de los lados), con prolongación curva de 30 cm al comienzo y final de las escaleras. 

Rampas. No permitidos cambios de pendientes en los tramos de una misma rampa, las mesetas de comienzo, final e 
intermedias tendrán un fondo mínimo de 1,20 m. y tendrán pasamanos con las mismas condiciones que el de las 
escaleras. 

Ascensor accesible. Tendrá señalización en cada planta y en las zonas de uso público tendrán pasamanos en las paredes.  

Plataformas elevadoras inclinadas (salvaescaleras). Sólo en circunstancias excepcionales y para uso de personas 
sentadas. 
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Aseo accesible. La puerta no puede abrir para el interior de la cabina. El itinerario hasta él será accesible, no estando 
permitido el uso compartido, cuando el acceso hasta el mismo se realice a través de un núcleo de aseos de un 
determinado sexo. Incluirá un lavabo y la transferencia de los espacios de acceso, maniobra y acercamiento estará 
conectado y será accesible. El espacio de acercamiento al inodoro será lateral de 80x120 cm (en uso público por los 2 
lados) y el espacio de maniobra será un circulo de 1,50 m de diámetro. 

Vestuarios y probadores. 1 de cada 10 unidades será accesible. 

• El DB-SUA-9 obliga a que sean accesibles sólo si son obligatorios por normativa. El Decreto autonómico obliga a 
dotación mínima de elementos accesibles siempre que existan y estén a disposición del público (aunque no sean 
obligatorios). 

Instalaciones y mobiliario en zonas de uso público. Al menos 1 de cada 10 será accesible y el acceso hasta el mismo 
será accesible.  

Estrados y escenarios.  Dispondrán de un acceso accesible desde la misma sala. 

Fuentes de agua potable, papeleras, máquinas expendedoras, cajeros, teléfonos públicos y similares.  Cumplirán las 
prescripciones indicadas en cada caso para espacios públicos urbanizados. 

Piscinas. Las abiertas al público, las de establecimientos de uso residencial público con alojamientos accesibles y las de 
edificios con viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas, deben de tener un itinerario accesible hasta el vaso. 
El acceso al vaso debe producirse en todo caso con grúa accesible para piscinas, complementada con rampa accesible 
o escalera que cumplirán las condiciones de escaleras de uso general. Deberán contar con ducha accesible. 

Plazas de aparcamiento. En línea las dimensiones totales de la plaza no podrán ser inferiores a 2,50x7,50 m. En batería 
las dimensiones totales de la plaza no podrán ser inferiores a 3,50x4,50 m. 

Reserva de viviendas accesibles. En función de que haya o no demandantes de vivienda con discapacidad oficialmente 
reconocida, la reserva mínima de viviendas accesibles se realizará del modo indicado en la siguiente tabla: 

- PROMOCIÓN ≥ 25 VIVIENDAS 
SIN SOLICITANTE: 4 % para movilidad reducida+4 % con preinstalación para discapacidad sensorial. 
CON SOLICITANTE: 4 % para movilidad reducida+4 % con preinstalación para discapacidad sensorial (con 
preinstalación de bucle si solicitantes no tienen discapacidad auditiva). 

- PROMOCIÓN ENTRE 13 Y 24 VIVIENDAS 
SIN SOLICITANTE: 1 para movilidad reducida+1 con preinstalación para discapacidad sensorial. 
CON SOLICITANTE: 1 para movilidad reducida+1 con preinstalación para discapacidad sensorial (con 
preinstalación de bucle si solicitantes no tienen discapacidad auditiva). 

- PROMOCIÓN ≤ 12 VIVIENDAS 
SIN SOLICITANTE: 1 con preinstalación para discapacidad sensorial. 
CON SOLICITANTE: 1 para movilidad reducida (exento si los solicitantes no tienen esta discapacidad) +1 con 
instalación para discapacidad sensorial (con preinstalación de bucle si los solicitantes no tienen discapacidad 
auditiva). 

Viviendas accesibles. Cumplirán las condiciones exigidas por la normativa nacional además de: para usuarios de silla de 
ruedas, antepechos con visibilidad a partir de 60 cm y con un baño accesible y para los usuarios discapacidad auditiva o 
visual, si hay alarma o detectores de gas y humo, los detectores instalados transmitirán señales visuales además de 
acústicas. En la vivienda para usuarios con discapacidad auditiva el sistema de bucle magnético cubrirá al menos el 
punto de instalación del video comunicador del portero automático, así como la estancia en que se instalen los medios 
de comunicación. Podrá substituirse por sistema alternativo usando tecnologías que produzcan un resultado 
equivalente. 



APUNTES DE VISADO 2: Proyecto básico y de ejecución  ÁREA DE VISADO COADE 

febrero de 2023  p. 12 

Alojamiento accesible. Dispondrá dentro de un mismo alojamiento, todas las adaptaciones requeridas a los diferentes 
tipos de viviendas accesibles. En caso de alojamientos masivos, tales como albergues, residencias de estudiantes, casas 
de colonias, y similares, las condiciones mínimas de accesibilidad serán exigibles a partir de 20 plazas. 

Plazas de reserva de uso preferente. Los espacios con un número fijo de asientos o plazas para el público (locales de 
espectáculos, cines, salas de conferencias o reuniones, aulas, etc.), dispondrán de la siguiente reserva de plazas de uso 
preferente: 1 plaza para usuario de silla de ruedas por cada 100 plazas /A partir de 50 plazas, 1 plaza para usuarios de 
productos de apoyo a la movilidad distintos de la silla de ruedas /A partir de 50 plazas y en los que la actividad tenga 
una componente auditiva, 1 plaza para personas con discapacidad auditiva / A partir de 50 plazas, 1 plaza para personas 
con discapacidad visual / Se dispondrán las plazas de modo que exista un asiento anejo para su posible acompañante. 
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1.4.2 HABITABILIDAD (D.10/2019 Y DOCUMENTO CON CRITERIOS INTERPRETATIVOS) 

Justificación del Decreto de habitabilidad (D. 10/2019). 

• El D. 113/2009 ya está derogado, por lo que se debe eliminar alusiones al mismo en la memoria. 

• Se recuerda que sólo es de aplicación para uso residencial vivienda. 

• Recomendamos se utilice el cuadro-guía del COADE en el que no se deben poner simplemente cruces o indicar 
sólo "cumple" (lo que se da por hecho), sino que se deben reflejar los valores específicos de proyecto, indicando 
las dimensiones y condiciones efectivamente proyectadas. 

• Se recomienda ver en paralelo lo señalado aquí con lo que indicado más adelante en el apartado de los planos de 
justificación del decreto de habitabilidad. 

• En el siguiente enlace puede verse la grabación de la jornada en la que el departamento de visado resumió los 
conceptos y errores más frecuentes en materia de habitabilidad. 

1.4.2.1 Espacios y elementos afectados. 

La norma regula, entre otros, los siguientes apartados: 

1.4.2.1.1 Exigencias básicas del edificio: 

1. Patios. 

• Ojo al cumplimento de distancia mínima entre paramentos enfrentados con huecos principales. Solo se exige en 
el ámbito del hueco. 

2. Escaleras. 
3. Aparcamientos. 

• Afecta tanto a los cerrados como a los abiertos en superficie. 

1.4.2.1.2 Exigencias básicas de la vivienda: 

4. Programa mínimo en planta de acceso: 

• Cuando la vivienda se desarrolla en más de una planta y tenga más de 25 m2 en la planta de acceso destinado al 
uso vivienda, deberá contar o justificar que puede contar con los espacios necesarios que alberguen el programa 
mínimo en dicha planta. 

• Para acreditar el cumplimiento bastará con incluir justificación gráfica (mediante esquema en memoria o plano) 
de que los espacios efectivamente proyectados en planta de acceso permiten la inclusión del mobiliario necesario 
para desarrollar el programa mínimo, considerando los círculos y espacios de circulación y acercamiento 
reglamentarios. 

• Se recuerda que dicho programa mínimo puede reducirse a un espacio polifuncional (estar-comedor-cocina-
dormitorio) más un baño independiente. 

• Si en la vivienda se proyecta ascensor o hueco de ascensor no es necesario tener el programa mínimo en la planta 
de acceso. 

5. Círculos de maniobra.  
6. Itinerario de circulación y acercamiento al mobiliario.   

• Implica hojas mínimas de puertas estándar de 82,5 cm (ojo dimensiones de paso en puertas correderas) 

7. Alturas mínimas 

• En las zonas de estancias con altura menor de 2,20 m. no se puede desarrollar ninguna de las funciones del 
programa mínimo, o sea, no pueden ser vivideras a efectos del presente decreto, con lo que no puede haber 
mobiliario, o zonas de circulación, en ellas.  

http://doe.juntaex.es/eli/es-ex/d/2019/02/12/10/dof/spa/pdf
https://www.coade.org/noticias/exigencias-viviendas-consultas-decreto-10-2019-habitabilidad/
https://www.coade.org/area-tecnica/edificacion/documentacion-tecnica/nota-visado-10-2019-ficha-justificativa/
https://www.coade.org/noticias/videoteca-jornada-online-sobre-habitabilidad-coade-dgayce/
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• En rehabilitación, si se mantiene la posición de los forjados, podrán mantenerse las alturas existentes. 

8. Escaleras  
9. Pasillo.  

• Se admiten estrangulamientos puntuales de 90 cm. 

10. Garajes. 
11. Seguridad al robo. 

1.4.2.2 Condiciones higiénicas sanitarias. 

12. Tendido de ropa al exterior, protegido de vistas desde el espacio público. 
13. Circulación entre los espacios que alberguen las funciones del programa mínimo debe hacerse por espacio cubierto 

y cerrado.  

• El resto de estancias no tiene por qué estar conectada por estos espacios cubiertos y cerrados. 

14. Sótano o semisótano.  

• Si la vivienda dispone al menos de un espacio polifuncional donde se desarrollen las funciones básicas y un baño 
sobre rasante, el resto de estancias si pueden estar situadas en sótano o semisótano. 

15. Patios  

• El cumplimento de distancia mínima entre paramentos enfrentados con huecos principales sólo se exige en el 
ámbito del hueco. 

16. Huecos de iluminación y ventilación. 

• La altura de la parte inferior de los huecos principales, tipo velux, situados en forjados inclinados será como 
máximo de 1,50 m. 

• Si los huecos principales abren a un espacio cubierto, la longitud del frente abierto será mayor que el fondo. 

17. Calefacción y refrigeración. 
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EXIGENCIAS BÁSICAS DEL EDIFICIO: 

- Los patios en función de las estancias que abren al mismo y su altura y número de plantas serán tipo 1, 2 ó 3 
y deben cumplir las dimensiones y superficies mínimas determinada en el cuadro correspondiente (Pág. 7707 
del DOE).  

Ojo al cumplimento de distancia mínima entre paramentos enfrentados con huecos principales. Solo se exige 
en el ámbito del hueco. 

- En las escaleras comunitarias la distancia mínima entre arista de peldaño y una puerta será de 40 cm. 
- Aparcamientos, tanto cerrados como en superficie: Acceso: Meseta ancho mínimo de 3 m. / Puerta mínima 

de 2,60x2,00 m. / Más de 50 plazas entrada y salida independientes / Rampa ancho mínimo 3 m. Pendiente 
máxima de rampa 18% y 12% en tramos curvos. Radio de giro 6 m. / Vías de distribución, ancho mínimo 5 m 
en batería, 3 m en hilera y 4 en ángulo. Pendiente máxima 4% y altura mínima de 2,20 m. / Plazas de 
aparcamiento, dimensión mínima de 4,75x2,30 m. (dibujar en todas las plazas dicho rectángulo) y altura de 
2,20 m. con pendiente máxima de 4%. Si la plaza linda lateralmente con una pared se incrementaran 30 cm 
por cada pared. Las plazas cerradas tendrán una dimensión mínima de 5,00x3,00 m. / Instalación mínima de 
una toma de fuerza, una de agua y un sumidero sifónico cada 25 m.  

Ojo a las nuevas dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos según HE6. 

- Seguridad al robo, cuando la parte inferior de los huecos estén a menos de 2,50 m de la vía pública es 
necesario dotarlos de seguridad frente al robo / Sera necesario un dispositivo de llamada y reconocimiento 
visual en el acceso a la vivienda. 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE LA VIVIENDA: 

- Programa mínimo, todas las viviendas tendrán un conjunto de espacios donde se puedan realizar como 
mínimo las siguientes funciones: acceso y desplazamiento, relación y ocio, ingestión de alimentos, 
preparación de alimentos, descanso, higiene personal, limpieza de ropa y formación y trabajo. Pudiéndose 
generar espacios que alberguen distintas funciones. Dado que el baño es el único espacio que debe estar 
separado, el programa mínimo podría recogerse en un espacio polifuncional de estar-comedor-cocina-
dormitorio y un baño.  

Ojo cuando la vivienda se desarrolla en más de una planta y tenga más de 25 m2 en la planta de acceso 
destinado al uso vivienda, deberá contar o justificar que puede contar con los espacios necesarios que 
alberguen el programa mínimo en dicha planta. 

- Espacio de maniobra. En todas las estancias de la vivienda debe inscribirse un círculo de diámetro 1,20 m. 
cercano a la puerta y libre del barrido de puertas y obstáculos, incluso en 1 baño, pudiendo invadir el círculo 
solo el bidé. 

- Espacio de circulación y acercamiento al mobiliario.  Sera de 80 cm. Con los siguientes itinerarios: Entre 
estancias todas las puertas deben dejar un hueco libre de 80cm (hojas mínimas de puertas de 82,5cm.) / 
Camas individuales, 80 cm en toda la longitud de un lado / Cama doble, 80 cm en los dos lados y 50 libre en 
los pies / Armarios 80 cm en todo el frente / Sillones y sofás, 80 cm en todo el frente /Mesa de comedor, 80 
cm en los lados mayores.  

CONSIDERACIONES GENERALES: 

- La superficie útil mínima habitable de vivienda será de 25 m2. 
- Alturas mínimas. Sera de 2,50 m, admitiéndose descuelgues de hasta 2,20 m de la superficie de cada espacio 

hasta un máximo del 40%. En baños, aseos, vestíbulos y pasillos se admite altura de 2,20 m en el 100% de su 
superficie.  
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En las zonas de estancias con altura menor de 2,20 m. no se puede desarrollar ninguna de las funciones del 
programa mínimo, o sea, no pueden ser vivideras a efectos del presente decreto, con lo que no debe 
representar mobiliario en ellas. 

- En rehabilitación si se mantienen la posición de los forjados podrán mantenerse las alturas existentes. 
- Escaleras interiores de la vivienda y de acceso al garaje, tendrán un ancho mínimo de 90 cm, la separación 

entre tabica y puerta será de 30 cm y las huellas, tabica y cabezada cumplirán con el SUA-1 y 2. 
- Pasillo, tendrán un ancho mínimo de 100 cm, admitiéndose estrangulamientos puntuales de 90 cm. 
- Garaje, su conexión con la vivienda solo puede hacerse a través de vestíbulo o pasillo. Puerta, mínimo de 

2,60x2,00 m de altura. / Rampa, ancho mínimo de 2,70 m, con rampa de 18% de pendiente y del 14% en 
tramos curvos. / Plazas de aparcamiento, la superficie útil mínima será de 15 m2 con un ancho mínimo de 3 
m, con altura de 2,20 m y 2,00 m en descuelgues hasta el 20% de la superficie. / Dotación e instalaciones de 
toma de agua, sumidero sifónico y toma de fuerza.  

Ojo a las nuevas dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos según HE6. 

- Seguridad al robo, cuando la parte inferior de los huecos estén a menos de 2,50 m del suelo exterior es 
necesario dotarlos de seguridad frente al robo / Sera necesario un dispositivo de llamada y reconocimiento 
visual en el acceso a la vivienda. 

CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS: 

- Se garantizará en todas las viviendas una solución del tendido de ropa al exterior, protegido de vistas desde 
el espacio público. 

- La circulación entre los espacios que alberguen las funciones del programa mínimo debe hacerse por espacio 
cubierto y cerrado (No teniendo que estar conectadas el resto de estancias por estos espacios cubiertos y 
cerrados). 

- No se permiten viviendas situadas en su totalidad en sótano o semisótano. (Si la vivienda dispone al menos 
de un espacio polifuncional donde se desarrollen las funciones básicas y un baño sobre rasante, el resto de 
estancias sí pueden estar situadas en sótano o semisótano). 

- Los patios, en función de las estancias que abren al mismo y su altura y número de plantas, serán tipo 1, 2 ó 
3 y deben cumplir las dimensiones y superficies mínimas determinada en el cuadro correspondiente (Pág. 
7715 del DOE).  

Ojo al cumplimento de distancia mínima entre paramentos enfrentados con huecos principales. Solo se exige 
en el ámbito del hueco. 

- La superficie de los huecos principales de iluminación será de 1/10 de la superficie útil de la estancia y de 
1/20 la de ventilación. 

- La altura de la parte inferior de los huecos principales situados en forjados inclinados, tipo velux, será como 
máximo de 1,50 m. 

- Si los huecos principales abren a un espacio cubierto, la longitud del frente abierto será mayor que el fondo. 

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN: 

- En promociones de viviendas se facilitará la posibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración, 
proveyendo la instalación de climatizadores de forma que no alteren la configuración de la fachada. 

- Si no existe previsión de aire acondicionado o calefacción eléctrica, se dispondrá en el cuadro espacio para 
posible interruptor y tubo vacío hasta la toma de corriente de las máquinas.  
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1.5 ANEJOS A LA MEMORIA. 
Se podrán incluir tantos anejos a la memoria como sean necesarios, para lo cual deben crearse y activarse los 
marcadores correspondientes. 

1.5.1 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA. 

• Si el estudio geotécnico lo hace otro técnico o casa especializada, no puede incluirse dentro de la memoria del 
proyecto, pues no lo puede firmar el arquitecto redactor de dicho proyecto, ni siquiera digitalmente. Por ello: 

- En el apartado correspondiente de la memoria (puesto que el CTE obliga a al visado de la información geotécnica) 
se hará referencia a su existencia, empresa que lo realiza, técnico que firma, fecha, prospecciones y pruebas 
realizadas, así como los parámetros geotécnicos generales que de él se deriven, de forma que, al visar el proyecto, 
quede reglamentariamente visada la información geotécnica.  
- Hecho lo anterior, y si se quiere que quede constancia en el expediente del COADE, puede mandarse el geotécnico 
como tal como archivo ADJ_GEOTÉCNICO.PDF 

• Para edificaciones tipo C-0 (S< 300 m2 construidos y <4 plantas) y terrenos tipo T-1 (terrenos con poca variabilidad 
y en las que es habitual cimentaciones similares a la proyectada) pueden ser admisibles calicatas (mínimo 3). 

• Si la edificación es tipo C-1 (S> 300 m2 o >4 plantas) y el terreno tipo T-1, las calicatas tienen que complementarse 
con al menos 1 sondeo mecánico. 

• En rehabilitaciones, reformas o ampliaciones, aunque no se actúe sobre la cimentación del edificio, es obligatorio 
siempre dar información geotécnica. En estos casos podría hacerse un estudio de las cargas actuales y, si no se 
aumentan, parece lógico indicar, que si el terreno soportaba las existentes también soportará las modificadas. 

• En aquellos proyectos que conlleven la demolición de la edificación existente, también sería admisible un estudio 
de las cargas soportadas actualmente por el terreno evaluando la viabilidad del mismo frente a las nuevas cargas 
proyectadas, remitiendo la memoria al geotécnico a realizar, una vez ejecutada la demolición y, en cualquier caso, 
necesario para tramitar la documentación del final de obras. 

1.5.2 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 

• Si quiere complementarse la información recogida en el apartado justificativo del DB-SE con más información, 
puede incluirse en el presente anejo, pero no es aconsejable. Lo ideal es que esté todo en el apartado DB-SE para 
evitar duplicidades e incoherencias que pudieran derivar en responsabilidades por falta de coherencia interna del 
proyecto. 

• No tiene sentido incluir aquí, sólo por rellenar, el listado que generan los programas de cálculo pues no aportan 
información en el proceso constructivo del edificio. 

• Lo que sí es obligatorio es recoger (mejor en el apartado DB-SE) los antecedentes, las condiciones de partida, 
método de cálculo y las conclusiones, por si en algún momento dado hace falta chequear o modificar la estructura. 

• Se recuerda que la norma EHE esta derogada por el Código Estructural lo que implica: 

- Modificar: no sólo el título, sino también denominación hormigones, coeficientes... 
- Revisar: cuadros de características en planos, memoria descriptiva, constructiva, justificación del DB-SE y anejo 
de estructuras, plan de control, pliego de condiciones, partidas de presupuesto, etc. 

1.5.3 CÁLCULO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO. 

• En el archivo de memoria debe crearse un submarcador para cada una de las instalaciones que se desarrollen en 
este apartado. 

• Este es el lugar en el que deben calcularse y justificar cumplimiento de aquellas instalaciones que no estén ya 
desarrolladas en los epígrafes correspondientes del CTE (electricidad, calefacción, aire acondicionado). 
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• Si quiere complementarse la información recogida en los apartados justificativos del HS-4 y HS-5, de las 
instalaciones de suministro de agua y evacuación de agua con más información, puede incluirse en el presente 
anejo. Sin embargo, una vez más, nuestra recomendación es que esté todo en los apartados correspondientes del 
CTE evitando así posibles duplicidades e incoherencias que pudieran derivar en responsabilidades en caso de 
demanda. 

1.5.4 LISTADO DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

• El COADE tiene un listado de Normativa de Obligado Cumplimiento que contiene también la normativa autonómica 
y que se actualiza periódicamente. Puedes descargarlo aquí. 

1.5.5 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

• No se debe incluir un listado genérico con todo tipo de controles, incoherentes con los reflejados en medición y 
presupuesto, si no se pretende exigirlos en obra. No debe olvidarse que el certificado final de obra debe llevar 
como anejo la relación de controles efectivamente realizados y sus resultados. 

• Se recuerda que la norma EHE esta derogada por el Código Estructural. Revisar si se hace mención a la norma 
derogada y su articulado, actualizando a la norma vigente. 

1.5.6 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO. 

• Puede indicarse que se entregarán al promotor una vez acabada la edificación en cuyo caso será obligatoria su 
presentación para poder visar la documentación final de obras. 

• Las instrucciones de uso y mantenimiento de los proyectos de uso residencial vivienda tendrán la información 
recogida en el Volumen II del D. 165/2006, del Libro del Edificio en Extremadura. 

1.5.7 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

• Se incluirá aquí siempre que esté redactado por el arquitecto autor del proyecto. Si está redactado por otro técnico 
(incluso si es arquitecto) deberá presentarse como archivo independiente. 

• El archivo se denominará EB_MEM. 

• Su redacción, o la de un estudio de seguridad completo, depende de las condiciones reflejadas en el art. 4º del 
R.D. 1627/97.  

1.5.8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

• Con un presupuesto de ejecución material superior a 180.000€, y dada la relación mano de obra/coste publicada 
por la Junta de Extremadura, se superan las 500 jornadas (entendidas como la suma de todas las jornadas de 
trabajo realizadas por todos y cada uno de los operarios que, en un momento u otro, pasan por la obra). 

• Dicha estimación se basa en la mano de obra necesaria para ejecutar cada partida, recogida en los precios unitarios 
y descompuestos de la base de precios de la construcción de Extremadura. 

• Por ello, excepto que se incluyan en medición los unitarios y descompuestos según base de precios de la 
construcción de Extremadura, justificando un número de jornadas inferior a 500, debe aportarse un estudio de 
seguridad completo (no un estudio básico de seguridad). 

• Se recuerda que los archivos del mismo deben denominarse: 

ES_MEM_ la memoria 
ES_PLI_ el pliego 
ES_PRE_ la medición y presupuesto. 
ES_PLA_000_ cada uno de los planos (el 000 se substituye por el número de cada plano). 

https://www.coade.org/normativa/normativa-obligado-cumplimiento/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/1160o/06040184.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/10/24/1627/con
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• En la pantalla de envío de ficheros, en el menú desplegable, debe cogerse la opción "estudio de seguridad", de lo 
contrario los archivos llegan mezclados con los del proyecto. Dicho de otra forma: el estudio de seguridad debe 
subirse por un lado y los archivos del proyecto por otro. 

• El resultado de la medición de seguridad se incluirá en el resumen de presupuesto de obra del proyecto (sin repetir 
la medición). 

1.5.9 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

• El modelo oficial de la Junta de Extremadura y la etiqueta de calificación de eficiencia energética no están 
actualizados, por lo que no son válidos, debiéndose utilizar únicamente los modelos generados por aplicaciones 
reconocidas por el Ministerio (actualizadas a la normativa vigente). Pueden consultarse aquí. 

• En los recuadros correspondientes del CEE se deben insertar la imagen del edificio y el plano de situación. 

1.5.10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

• Deberá contar con el contenido que determina el art. 4º del R.D. 105/2008. 
• Su inclusión en proyecto no es obligatoria para su visado, sin embargo, debe acompañar al proyecto en el trámite 

de licencia de obras. 

1.5.11 DEMOLICIONES 

• En caso de que el proyecto incluya demolición de edificio existente se creará un marcador específico que permita 
localizar el anexo de demolición dentro de la memoria. 

• Deben descargarse de la Web del COADE los marcadores específicos para demolición incorporándolos a los del 
proyecto colgando del de demolición. Puedes descargarlos aquí. 

   - Deben llevar a la información a que hacen referencia toda ella de obligada inclusión en el proyecto. 
   - En caso de que la información ya conste en la memoria del proyecto de ejecución (fotografías, estudio básico 
de seguridad, etc.) el marcador llevará a la misma sin necesidad de duplicar la información. 

  

http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/area-de-energia/generacion-de-energia/certificacion-energetica-de-los-edificios
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/01/105
https://www.coade.org/visado/visado-telematico/marcadores/
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2 PLANOS. 
 

• El nombre de los archivos PDF se designará como PE_PLA_ En el nombre del archivo de cada plano debe hacerse 
un comentario (menos de 20 dígitos) que recoja información del contenido del mismo. Así por ejemplo el plano de 
situación podría llamarse: PE_PLA_001_Situación.PDF 

• Cada plano debe ir en un archivo independiente y debe crearse según se lee, sin girar, pues de lo contrario el 
sistema telemático del COADE no permite sellarlos correctamente.  

• La numeración será correlativa, siempre con tres dígitos y sin letras, empezando por el 001, 002… pudiendo llegar 
hasta el 999.  

• Un ejemplo de estructura típica de planos sería la siguiente, nótese que si hay varios planos con un mismo 
contenido (electricidad, estructuras…) no pueden llamarse electricidad1, electricidad2 o estructuras1 
estructuras2… pues sería necesario abrir ambos para localizar un plano de estructuras completo. 

PE_PLA_001_Situación.PDF 
PE_PLA_002_Emplazamiento.PDF 
PE_PLA_003_Cotas.PDF 
PE_PLA_004_Distribución.PDF 
PE_PLA_005_Alzados+seccion.PDF 
PE_PLA_006_P_baja_electricidad.PDF 
PE_PLA_007_P_alta_electricidad.PDF 
PE_PLA_008_Inst.fontaneria.PDF 
PE_PLA_009_Inst.saneamiento.PDF 
PE_PLA_010_Cimentacion.PDF 
PE_PLA_011_P_baja_forjado.PDF 
PE_PLA_012_P_alta_forjado.PDF 
PE_PLA_013_Seccionconstr.PDF 
PE_PLA_014_Carpinterias.PDF 

• Se deben desactivar las capas del archivo, pues si mantenemos las capas en el archivo .pdf, éste puede ser 
manipulado incluso después de haber sido sellado. Para evitarlo, se deben desactivar al crear el archivo .pdf, 
desactivando el check de Incluir información de capas. 

• Los PDF deben crearse con las pantallas de marcadores, capas y similares cerradas de forma que el plano en sí 
ocupe todo el campo visual. 

• Los planos son documentos técnicos, por lo que deben recoger la información necesaria y suficiente para poder 
ejecutar lo proyectado. 

• Todos los planos deben de llevar cartela. Recogiendo como mínimo la siguiente información: Nombre del Proyecto, 
situación de la obra (municipio, calle, nº, etc.), nombre del promotor/es, nombre del arquitecto/a redactor, 
nombre o contenido del plano y escala. 

• Escala mínima 1/100 los generales y 1/20 los de detalle. 

2.1 SITUACIÓN. 
• Plano de situación debe serlo en el que indica la norma de actuación según planeamiento urbanístico, señalando 

claramente la parcela de actuación, de un entorno mínimo que permita localizar la parcela y con indicación del 
norte geográfico. 

Podrá acompañarse de otros (plano catastral, fotografía aérea, etc.) para recoger más información o por no existir 
dicho plano. 
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• En la página del Sistema de Información Territorial de la Junta de Extremadura puede consultarse y descargarse el 
planeamiento vigente en cada municipio. 

• Si la obra se sitúa en suelo rústico debe indicarse si dicho suelo tiene algún grado de protección, bien sea por el 
planeamiento o por la administración autonómica o nacional. Debe reflejarse distancia a núcleo urbano, a 
carreteras, a ferrocarril, a cauces y otras edificaciones en un entorno de 300 m., a ser posible dando el uso de las 
mismas. 

• El plano debe tener una escala suficiente que permita la ubicación de la parcela en el casco urbano o en el término 
municipal, según proceda. 

2.2 EMPLAZAMIENTO. 
• El plano de emplazamiento no es el de situación a otra escala, sino el de ubicación de la edificación en la parcela 

de actuación, por lo que no debe limitarse a dar la misma información.  

• Es recomendable que incluya la información de los servicios urbanos existentes, aunque puede incluirse en otro 
plano.  

• Tendrá la misma orientación que el plano de situación incluyendo en todo caso el norte geográfico. 
• Deberá reflejarse de forma gráfica: 

- Lindes del solar, todas ellas acotadas. 
- Superficie ocupada y superficie libre de la edificación, ambas acotadas y superficiadas. 
- Representación gráfica de los parámetros regulados por el planeamiento, (líneas de fondo máximo edificable, 
retranqueos, etc.) 
- Calles y acerados con que linda la parcela (todas con las que linde). Acotar anchos de ambos. 
- Acometidas y servicios urbanos con que cuenta el terreno para, junto con los anteriores, poder considerarlo solar. 

• Si a la parcela de actuación está dentro un suelo no desarrollado, le falta la urbanización, parte de la misma o 
algún servicio urbanístico debe indicarse expresamente y debe recogerse como se ejecutarán para que la parcela 
tenga condiciones de solar o cuente con todos los servicios urbanísticos. Dichas dotaciones se podrán ejecutar 
durante la obra por el promotor o por el ayuntamiento. 

• Si la obra se sitúa en suelo rústico, debe reflejar: 

- Lindes de la parcela acotadas. Distancia de la edificación a cada una de ellas. 
- Distancia de la edificación a caminos, cauces fluviales, veredas… 
- Distancias a núcleo urbano. 
- Situación de las acometidas con que cuenta la parcela (o aquellas que se prevea realizar con el proyecto) sean 
redes generales públicas, sean servicios individuales privados (fosa séptica, pozos, grupo electrógeno…) 

2.3 ESTADO ACTUAL (SI PROCEDE). 
• Cuando el proyecto recoge la demolición de una construcción existente, o bien cuando se trata de un proyecto de 

reforma o ampliación, debe darse el estado actual de la edificación sobre la que se actúa. 

• Si el proyecto recoge una demolición completa hay que aportar planos de plantas, alzados y secciones y 
acompañarlos de reportaje fotográfico, que podrá incluirse en planos o en memoria. Valdrá que dichos planos 
estén a escala, sin acotar de forma detallada, pues sólo son válidos para determinar el proceso de demolición y 
hacer su valoración económica. 

• Si el proyecto es de reforma o ampliación los planos de plantas, alzados y secciones de estado actual deben estar 
acotados y recogerán las características de la edificación existente que se deben tener en cuenta en lo proyectado, 
así como los usos (actuales o históricos) de cada uno de los espacios existentes.  

http://sitex.gobex.es/SITEX/planeamiento
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2.4 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN Y CUBIERTA. 
• Recogerán la representación de todos aquellos elementos fijos que se proyectan, usos, mobiliario y superficies de 

las distintas estancias o espacios. 

• Puede complementarse con justificaciones de otras normativas, si proceden, como son la de habitabilidad 
(D.10/2019) y las de accesibilidad (D.135/2018 y SUA-9). 

• El plano de cubiertas debe recoger, pendientes, chimeneas, shunt, sumideros, bajantes, antenas, situación de 
placas u otras instalaciones, si procede y, en general, todo elemento a situar sobre las mismas. 

2.5 ALZADOS Y SECCIONES. 
• Incluirán todos los alzados de la edificación, incluso los de patios, y las secciones que sean necesarias para 

determinar todas las características de la edificación que se proyecta. La sección por escaleras es obligatoria. 

• Se darán niveles y se acotarán las alturas totales y parciales de la edificación, dando alturas libres, cantos de 
forjados, etc. para justificar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos, funcionales y de otras normativas.  

• Deben incluir las cotas necesarias para justificar el cumplimiento de aquellos parámetros regulados por norma 
(alturas libres de espacios habitables, huella, tabica y cabezada de escaleras, alturas de elementos de protección, 
patios mínimos, etc.) Por lo anterior, es necesario dar secciones por patios, escaleras, etc., para definir alturas, 
dimensiones y características. 

2.6 JUSTIFICACIÓN GRÁFICA DE ACCESIBILIDAD (D.135/2019 Y DB-SUA-9). 
Se justificará mediante planta acotada que se cumplen los siguientes apartados: 

2.6.1 EXIGENCIAS BÁSICAS DEL EDIFICIO. 

El acceso y el itinerario hasta el ascensor o hueco sea accesible.  

• Se recuerda que el ascensor y las rampas son los únicos elementos que forman parte de un itinerario accesible 
para salvar desniveles. 

Las rampas sean accesibles (ancho, longitud, pendientes, mesetas, distancia a puertas y sus barridos, pasamanos, etc.). 

Las escaleras cumplen condiciones de escaleras de uso general, según el SUA 1.4 (huella, tabica, mesetas, pasamanos, 
etc.). 

Todos los espacios de circulación cumplen ancho mínimo de 1.20 m. 

Todos los espacios comunes cumplan el espacio de maniobra de 1,50 m de diámetro. 

• Siempre libre de mobiliario y barrido de puertas. En baños accesibles ni siquiera el lavabo puede superponerse con 
el círculo. 

2.6.2 EXIGENCIAS BÁSICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

El acceso a todo establecimiento es accesible y el itinerario hasta los distintos elementos accesibles lo es también. 

En todo establecimiento de atención al público existe una parte accesible donde se preste dicha atención 

• No todas las partes del local deben ser accesibles. 

Si por exigencias de la actividad se necesita un baño público, éste cumplirá con todas las exigencias de baño accesible. 

•  Si el baño es para los trabajadores y siempre que el establecimiento tenga menos de 100 m2 y menos de 10 
trabajadores, el baño podría no ser accesible. 
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2.6.3 EXIGENCIAS BÁSICAS DE LOS ALOJAMIENTOS Y VIVIENDAS ACCESIBLES. 

• Ubicación en plano de los alojamientos 1 o viviendas accesibles.  

• Si hay alojamientos o viviendas accesibles, el acceso hasta los mismos es accesible y si existen espacios comunes 
(salas de reunión, estar, cocina, etc.) dichos espacios también son accesibles, incluso el baño si es común, todos 
ellos comunicados mediante itinerarios accesibles. 

• Las viviendas y alojamientos accesibles deben serlo tanto para usuarios en silla de rueda como para usuarios con 
discapacidad auditiva 2. 

2.7 JUSTIFICACIÓN GRÁFICA DE HABITABILIDAD (D.10/2019). 
Solo en uso residencial vivienda se justificará, mediante planta acotada, que se cumple: 

2.7.1 EXIGENCIAS BÁSICAS DEL EDIFICIO: 

• En patios, superficie, dimensión y distancia mínima entre paramentos con huecos principales. 

• En escaleras, distancia mínima entre arista de peldaño y puertas. 
• En aparcamientos, meseta, puerta, rampa, pendientes, radio de giro, vías de distribución, plazas de aparcamiento, 

altura, pendientes, plazas cerradas e instalaciones.  

• Seguridad al robo. 

2.7.2 EXIGENCIAS BÁSICAS DE LA VIVIENDA: 

• Programa mínimo en planta de acceso. Cuando la vivienda se desarrolla en más de una planta y tenga más de 25 
m2 en la planta de acceso destinado al uso vivienda deberá contar, o justificar que puede contar, con los espacios 
necesarios para albergar el programa mínimo en dicha planta, o sea, un espacio polifuncional tipo estar-comedor-
cocina-dormitorio y un baño. 

• Espacios de maniobra.  

- En todas las estancias de la vivienda se inscribe un círculo de diámetro 1,20 m. cercano a la puerta y libre del 
barrido de puertas y obstáculos. 
- Existe en, al menos, un baño completo, en el que puede invadir sólo el bidé y, de superponerse con plato de 
ducha, el mismo debe estar enrasado con el pavimento y sin posibilidad de mampara lo que debe indicarse 
expresamente en plano. 

• Espacio de circulación y acercamiento al mobiliario de 80 cm de ancho.  

- Cama individual, 80 cm en toda la longitud de un lado 
- Cama doble 80 cm en los dos lados y 50 libre en los pies. 
- Si existen varias camas debe permitir llegar hasta el lateral de las del fondo (pasando por los pies de las otras si 
es necesario). 
- Armarios 80 cm en todo el frente. 
- Sillones y sofás, 80 cm en todo el frente. 
- Conjunto mesa de comedor-sillas, 80 cm en los lados mayores.  

                                                                 

1 En uso residencial público es obligatorio alojamiento accesible si existen más de cuatro alojamientos. En turismo rural y similares 
es importante que la memoria aclarare el tipo de arrendamiento, pues una casa rural puede tener varios dormitorios y si se arrienda 
de forma conjunta, ser un solo alojamiento.  

2 Cuando se proyecta una sola vivienda y está acogida a algún tipo de protección (autopromoción, VPO para uso propio, etc.) sólo se 
exige una preinstalación para discapacidad auditiva (tubos en vacío para el alojamiento del cableado del videoportero, señalización 
luminosa de llamada en toda la vivienda y bucle de inducción magnética en salón). 
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- Todas las puertas entre las estancias habitables dejan un hueco libre de 80 cm.  
- Superficie útil mínima habitable de vivienda 25 m2. 

• Altura mínima 2,50 m y justificar excepciones (en rehabilitación, si se mantiene la posición de los forjados, podrán 
mantenerse las alturas existentes). 

En caso de existir plantas abuhardilladas se deben reflejar las líneas de altura 2,20 y 2,50 m. Las estancias deben 
cumplir en función de las anteriores. 

• Escaleras ancho mínimo de 90 cm, separación mínima entre tabica y puerta y dimensiones de huella, tabica y 
cabezada.  

• Pasillo, ancho mínimo de 100 cm. Acotar también los posibles estrechamientos según circular interpretativa 

• Garaje, ancho de puerta, pendiente de rampa, plazas de aparcamiento (la superficie útil mínima será de 15 m2 con 
un ancho mínimo de 3 m), altura y dotación de instalaciones. 

• Seguridad al robo. 

• Condiciones higiénicas sanitarias de tendido de ropa al exterior. 
• En patios, superficie, dimensiones y distancia mínima entre paramentos con huecos principales. 

• Superficie de los huecos principales de iluminación y ventilación. 

• Posible ubicación de máquinas de calefacción y refrigeración. 

2.8 COTAS, ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS. 
• Incluirán planta con todas las cotas, totales y parciales, necesarias para justificar el cumplimiento de las normativas 

de aplicación y para poder ejecutar en obra todos los elementos que se proyectan. 

• Se reflejarán las características constructivas de cada elemento (estructura, cerramientos, tabiquerías, etc.) y 
acabados de los mismos (suelos, techos, paredes y resto de elementos). 

• Se recogerá en planta referencias de carpinterías y cerrajerías y se acompañará de la memoria de carpintería y 
cerrajería, determinando referencias, dimensiones, características, apertura, material, etc. y nº de unidades de 
cada tipo.  

2.9 ESTRUCTURA. 
 

2.9.1 CIMENTACIÓN. 

• Se representarán en planta todos los elementos que la componen, con indicación del punto de inicio de replanteo 
y cotas necesarias para su replanteo y relación con el entorno inmediato.  

• Se indicará la tensión admisible del terreno y se acompañará del cuadro de características de los materiales según 
DB-SE y Código Estructural. Puede descargarse un modelo del Cuadro de características de los materiales aquí. 

• Se darán detalles, dimensiones y características de todos los elementos que la compones (losas, muros, zapatas, 
vigas de atado o riostras, etc.). 

• Puede incluir instalación de puesta a tierra de la instalación de electricidad y la de saneamiento, reflejado su 
trazado, componentes, materiales y dimensión, debiéndose acompañar de los detalles necesarios que determinen 
las características de cada instalación. 

2.9.2 ESTRUCTURA PORTANTE. VERTICAL Y HORIZONTAL. 

• Descripción gráfica y dimensional de todo el sistema estructural. 
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• Se representará en planta todos los elementos que la componen, determinando que tipo es cada elemento (muro 
de carga, pilastras, pilares, vigas, jácenas, zunchos, losas, vuelos, zancas de escaleras, etc.). Se darán referencias 
de los pórticos y sentido de los forjados en los distintos vanos. 

• En los forjados se determinará el tipo específico (si pertenece a una casa comercial) o bien se dará el momento en 
cada vano y refuerzos de armaduras. 

• Secciones tipo de forjado representando y acotando tipo de vigueta y bovedilla, dimensión intereje, armados, 
recubrimientos, tipos de losa o forjados con determinación del canto total, capa de compresión, tipo de vigueta y 
bovedilla, etc.  

• Incluirá cuadro de características de los materiales según DB-SE y Código Estructural. Puede descargarse un modelo 
del Cuadro de características de los materiales aquí. 

2.10 INSTALACIONES. 
Representación en planta de las redes de electricidad, fontanería, agua caliente, saneamiento, calefacción, instalaciones 
de seguridad contra incendios, etc. con ubicación, acometida, trazado, conexiones, etc., determinando todos sus 
componentes y dando características y dimensiones de los mismos incluyendo leyenda y simbología. 

2.10.1 ELECTRICIDAD 

Esquemas unifilares en plano de electricidad. 

• Ojo, debe ser coherente con el recogido en la memoria del proyecto. 

• Se recuerda que los grados de electrificación “básico y elevado” son exclusivos del uso vivienda por lo que no son 
aceptables esquemas unifilares con esta definición en proyectos no residenciales. 

2.10.2 FONTANERÍA 

• Ubicación y dimensionado de la acometida, llaves de corte, calibre del contador/es, derivaciones, montantes, 
ramales de distribución y conexión a los distintos cuartos húmedos y aparatos. 

2.10.3 AGUA CALIENTE  

• Especificación del equipo productor y conexión a la red de agua fría. Tanto si se proyectan placas solares como 
sistemas alternativos deben indicarse ubicación de los mismos y esquema de sus componentes, características y 
dimensiones. 

2.10.4 SANEAMIENTO 

• Trazado, componentes, materiales, dimensionado y detalles necesarios que determinen las características de toda 
la instalación: conexión a los distintos aparatos, botes sinfónicos, manguetones, bajantes, red horizontal, arquetas 
y tipo, y conexión al saneamiento general.  

• Sistema separativo entre los distintos tipos de aguas. 

2.11 SECCIÓN CONSTRUCTIVA POR FACHADA. 
• Específica del edificio proyectado, reflejando detalles, soluciones constructivas diseñadas y resolución de 

encuentros. 

• Leyenda de los distintos elementos y materiales que la componen, determinando características y espesores de 
los mismos. 

• Escala mínima 1/20 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES. 
• El nombre del archivo PDF que contiene el pliego se designará como PE_PLI_ Puede añadirse algún comentario 

para saber a qué proyecto pertenece. Podría llamarse, por ejemplo: PE_PLI_CasaViñas.PDF 

• El pliego, incluido en todos los proyectos y, sin embargo, pocas veces leído con el detenimiento que merece, es el 
“gran olvidado” de la documentación técnica, a pesar de su gran importancia y necesidad, pues en él se recogen 
las condiciones administrativas y técnicas que deben regir la obra. 

• Es recomendable, que tanto el promotor como el constructor de la obra (que deben de conocer su contenido) nos 
firmen el pliego del ejemplar de proyecto del arquitecto dando su visto bueno, pues de esa forma y ante cualquier 
laguna, discrepancia o problema, queda recogido que ambas partes están de acuerdo en las disposiciones y 
prescripciones que recoge dicho pliego y por tanto como se debe actuar. 

• Incluirá, como mínimo, los epígrafes señalados por el libro I del CTE:  

• El pliego de condiciones, incluye el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de condiciones particulares. 

- El pliego de cláusulas administrativas, recoge las disposiciones generales, facultativas y económicas de la obra. 
- El pliego de condiciones técnicas particulares, recoge las prescripciones sobre los materiales, sobre la ejecución 
de unidades de obra y las verificaciones del edificio terminado. 

• Ojo se recuerda que la norma EHE esta derogada por el nuevo Código Estructural. Revisar si se hace mención a la 
norma derogada y su articulado, actualizando a la norma vigente. 
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4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
Desarrollado por partidas, agrupadas por capítulos, conteniendo todas las prescripciones técnicas necesarias para su 
especificación y valoración. 

Valoración aproximada de la ejecución de cada partida. 

Resumen por capítulos con valor final de presupuesto de ejecución material (P.E.M.) y presupuesto de contrata (P.C.). 

Incluirá partida de control de calidad. Su descripción debe ser coherente con lo reflejado en memoria. 
• El nombre del archivo PDF que contiene las mediciones y el presupuesto se designará como PE_PRE_ Puede 

añadirse un comentario para saber a qué proyecto pertenece. Podría llamarse, por ejemplo: 
PE_PRE_CasaViñas.PDF 

• Si existen proyectos parciales (redactados por otro técnico) en el resumen por capítulos del presupuesto del 
proyecto, se incluirá el presupuesto de ejecución material del proyecto parcial, haciendo alusión al mismo y se 
sumará con el resto de capítulos proyectados (sin duplicar medición) para obtener el P.E.M. total del proyecto, ya 
que este debe ser único. 

• Lo mismo sucede si forma parte del proyecto un Estudio de Seguridad y Salud completo (ES_) esté redactado por 
el arquitecto o por otro técnico. 

• El proyecto es un documento único y por tanto todas las partes que lo componen (memoria, pliego, planos y 
presupuesto) deben tener coherencia entre ellas. De esta forma y como ejemplo, cualquier cambio o modificación 
que se realice en los planos, bien por requerimientos del promotor, correcciones debidas a la supervisión por el 
colegio o cualquier administración, etc., deben tener su reflejo en el resto de partes (memoria y presupuesto). 3 

• Ojo se recuerda que la norma EHE esta derogada por el nuevo Código Estructural, por lo que se deberán actualizar 
las partidas de mediciones a las nuevas designaciones de la nueva norma.  

 

                                                                 

3 Ésta es una de las razones por las que insistimos en no duplicar información dentro de la memoria, pues es frecuente realizar 
correcciones en una parte y olvidar que se habla de la misma cuestión en otros apartados distintos del documento que, de esta 
forma, quedan sin corregir. 
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